
Samsung OEM SSD Firmware Update 

Anleitung 

Die Firmware der Samsung OEM SSD Modelle wird mit einem Windows x64 Tool geflasht. 

Dabei ist es erlaubt, das Betriebssystem auf der SSD selbst auszuführen. Es sind Administratorrechte 

erforderlich um das Update durchführen zu können. 

 

Durch das Update bleiben im Normalfall alle Partitionen und Daten auf der SSD erhalten. 

Jeder ist für seine Daten selbst verantwortlich! Wir empfehlen Ihnen daher Ihre Daten auf der SSD vor der 

Durchführung des Updates an einem anderen Ort zu sichern! 

 

1. Entpacken Sie die ZIP Datei und speichern Sie die Dateien in einen Ordner Ihrer Wahl, den Sie später 

über die Windows Eingabeaufforderung erreichen können. 

 

2. Starten Sie die Windows Eingabeaufforderung (CMD) mit Administratorrechten und wechseln Sie in den 

Ordner mit den zuvor entpackten Dateien.  

Wechseln Sie dann in den Ordner „update“. 

 

3. Geben Sie den Befehl „LIST“ ein. 

Die angezeigte Liste enthält die im System erkannten Samsung SSDs. 

 
 

4. Bitte vergleichen Sie die angezeigte Modellbezeichnung mit der/den Bezeichnung/en in der Readme.txt. 

 

5. Wenn die Disk Path Nummer vorne die „0“ (Null) ist, fahren Sie mit Schritt 7 fort. 

 

6. Anderenfalls öffnen Sie bitte die FLASH.CMD Datei mit einem Texteditor und passen Sie darin die Disk 

Nummer entsprechend an.  

 
Wenn mehr als eine SSD im selben PC geupdated werden muss, wiederholen Sie die Schritte 6 und 7 

dementsprechend. 

 

7. Geben Sie den Befehl „FLASH“ ein. 

Es wird eine Warnung angezeigt. Wenn Sie bereit sind, bestätigen Sie die Abfrage mit ‚yes‘ 



WORTMANN AG_TERRA 01/06/2021 

 

 
 

8. Der Update Vorgang dauert nur wenige Sekunden.  

Bei Erfolg wird 2x Success angezeigt. 

 
 

9. Wenn das Update erfolgreich abgeschlossen wurde, starten Sie den PC bitte neu. 

Fertig 

 

 


